
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

afs-pro.ru

IP видеокамера

модель AFS AFN-250MTP (v.1)
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и 
относительной влажности воздуха до 95%.
Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и 
потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил 
эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение 
камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.
Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер 
защиты окружающей среды.

Предприятие - изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с 
даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов 
гарантия действует 24 месяца с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся 
недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
В случае, если Ваше изделие марки «AFS» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном 
обслуживании, просим обращаться напрямую к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, 
адрес которого можно найти на сайте www.afs-pro.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Камера AFS AFN-250MTP (v.1) изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, 
и признана годной к эксплуатации.
Изготовитель: Вандсек Электроникс Лимитед. Адрес: Китай, провинция Шэньчжэнь, улица Лонг 
Ганг, Лиуву Виладж, 5-ый Бизнес Парк, здание 4, этаж 3, офис 02.
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный 
ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ЭЛМОНТАЖГРУПП».
Адрес: 111123, город Москва, ш. Энтузиастов, д. 56 стр. 26, офис 309 Тел.: +7 (495) 128-69-67
Дата изготовления: март 2025 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не является скрытой, не закамуфлирована под предметы 
стороннего функционального назначения. Не имеет и не поддерживает выносные 
объективы. Видеокамера не имеет записывающего устройства.

УСТАНОВКА
Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта 
поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру 
питания камеры.
ВНИМАНИЕ: +12В подключается к центральному выводу штекера питания.
КОМПЛЕКТ ВИДЕОКАМЕРЫ
- камера с кабелем подключения и разъемами на концах - 1шт.
- крепеж (дюбель-пробка+шуруп) - 3шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение «Ведется видеонаблюдение» - 1шт.
- паспорт - 1шт.
- упаковочная коробка - 1шт.



НАЗНАЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

AFS AFN-250MTP (v.1) - видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для 
преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей 
передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

Правильное подключение питания

12 Вольт

LAN (RJ45)

PoE сплиттер PoE
802.3af

Разъем
питания

Рис. 2 - Подключение проводов

Рис. 1 - Схема подключения PoE

PoE - сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.
ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте 
полярность.

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для 
последубщей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.
Питание камеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Материал камеры Металл

Матрица 1/2.8", 5.0 Мп, Progressive Scan, CMOS GC4653

Чувствительность 0,003 люкс (цвет, F1.2), 0 люкс (ИК вкл.)

WDR WDR 120Дб (off / low / medium / high)

Режим «день/ночь» Механический ИК-фильтр

Тип объектива и угол обзора 2.8 мм, по горизонтали 107,7°, по вертикали 58,1°

Фокусное расстояние f=2.8 мм (F1.6)

Количество и тип подсветки 4 IR LED, двойная световая панель, Smart IR

Дальность ИК-подсветки До 30 м

Битрейт видео Настраиваемый переменный битрейт (VBR) с возможностью ограничения максимального значения, 
настраиваемый постоянный битрейт (CBR) (512–5120 кбит/с)

Максимальное разрешение 2592*1904

Основной поток 2592*1904@ PAL25fps, 2560*1440@NTSC 30fps PAL 25fps, 2304*1296@NTSC 30fps PAL 25fps, 
1920*1080@NTSC 30fps PAL 25fps

Соотношение сторон кадра 
основного потока

16:9 или 16:10

Дополнительный поток D1(720*576), VGA(640*480), Q720P(640*360)

Видеосжатие Н.265+, Н.265, H.264+, H.264, Motion JPEG (MJPEG)

Фильтрация шумов Есть

Аудиосжатие G.711u/ G.711A 64Kbps, AAC

Одновременный просмотр До 4 каналов

API Onvif 

Протоколы TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, NTP,  RTMP, 
ONVIF

Безопасность Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая

Сетевое хранение Локальное хранение: microSD/SDHC/SDXC-карта (512 ГБ)

Веб-интерфейс Chrome, Firefox, IE

Режим «день/ночь» День/Ночь/Автоматич./По расписанию

Обрезка изображения Есть

Улучшение изображения 3D DNR

Переключатель параметров Есть

Настройки изображения Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, баланс белого, компенсация 
встречной засветки (BLC)

Микрофон Интегрированный микрофон

Локальное хранение Встроенный слот для microSD карты, до 512 ГБ

Аппаратный сброс Есть

Параметр Значение

Сетевые интерфейсы 1*RJ45 10M/100M self-adaptive LAN port

Основное событие Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, 
несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя), обнаружение изменения 
сцены

Функциональные особенности Возможность отображения в кадре текущей даты, текущего времени, идентификатора видеокамеры, 
изменения положения и размера отображаемой в кадре служебной информации, синхронизации 
системного времени с сервером точного времени, разграничения прав пользователей

Регулировка Возможность регулировки угла наклона оптической оси в двух плоскостях, позиционирование, 
настройка осей, поворот, наклон и вращение. Совместимая монтажная база с функцией 
коммутационной коробки в комплекте поставки

Захват лиц Есть

Защита периметра Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область/выхода 
из области

Программный сброс Есть

Класс защиты IP66/IK10

Рабочие условия От -40 до +60 °C, влажность до 95 %

Питание DC12V / Extended PoE 802.3af on the Cable 48V, 0,12A, 5,76Вт

Лицензия Лицензия для подключения к видеорегистратору по умолчанию предустановленная

Материал камеры Металл

Размер камеры 110 х 96 мм

Масса камеры 0,46 кг
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